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1. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE 

1.1. Componentele sistemului de generare a aburilor (Figura 1) 

1. Panou de control 

2. Senzor de temperatura 

3. Țeava abur 

4. Duza dispersie abur 

5. Țeava/furtun alimentare apa 

6. Robinet/valva țeava alimentare apa 

7. Țeava evacuare apa 

8. a. Valva manuala golire 

    b. Valva automata golire (opionala) 

9. Sifon podea 

10. Valva supra-presiune 

11. Cablu electric 

12. Pompa esențe (opționala) 

13. Fișă din cauciucata 

14. Decantor sedimente 
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Figura 1 – Componentele sistemului de generare a aburului 

 

1.2. Precauții 

Robineții, țevile și duzele de dispersie devin extrem de fierbinți în timpul utilizarii. NU le atingeți cu 

mâinile goale. 

Aburul eliberat prin capetele de dispersie este extrem de fierbinte. Evitați arsurile! 

Daca duzele de dispersie a aburului sau țevile se înfunda, generatorul de aburi va elibera excesul de 

presiune prin valva de suprapresiune. Nu acoperiți și nu blocați valva de supra-presiune. 

Nu intrați cu dispozitive electrice în sauna 

Asigurați uscarea camerei dupa utilizare! 

 

1.3. Utilizarea generatorului de abur 

Înainte de pornirea echipamentului asigurați-va ca în încapere nu se afla obiecte care nu ar trebui sa 

se afle acolo. Asigurați-va ca duzele de dispersie a aburului nu sunt blocate sau acoperite. Deschideți 

valva/robinetul de alimentare cu apa . 

Generatorul de aburi este echipat cu un panou de control separat. Echipamentul este în mod standby 

atunci când butoanele panoului sunt iluminate. 

Daca butoanele nu sunt iluminate verificați daca alimentarea cu energie electrica este pornita de la 

întrerupatorul principal. 

Când alimentarea este pornita de la întrerupatorul principal panoul de control se conecteaza la 

generatorul sau generatoarele de abur și este afișat mesajul PAIRING. Când sistemul este gata pentru 

utilizare este afișat mesajul DONE. 
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Panoul de control: 
1. Buton Pornit/Oprit 

2. Pornire temporizata a generatorului de abur 

3. Iluminare Pornit/Oprit 

4. Schimbare mod 

5. Marire valoare 

6. Scadere valoare 

7. Bec martor: Temperatura 

8. Bec martor: Timp 

9. Bec martor: Esența 

10. Bec martor: Ventilație 

11. Bec martor: Blocare panou de control 

 

Pornire generator abur 

Apasați lung Butonul 1 

Este afișat mesajul de Setare a temperaturii dorite. Apoi displayul afișeaza temperatura actuala din 

camera de sauna.Generatorul de abur începe alimentarea cu apa și se încalzește 

Generarea de abur este oprita în timpul în care rezervorul de apa este alimentat și atunci când 

temperatura din camera de sauna ajunge la valoarea dorita 

Setari 

Apasați butonul 4 

Temperatura – Puteți selecta valori intre 30°C și 55°C 

Apasați butonul 4 

Perioada de funcționare ramasa 

Valoare minima este de 10 minute. Valoarea poate fi selectata între 0:10 – 24:00 h 

Apasați butonul 4 

Pompa de esențe – Valoarea minima este OFF (oprit). Se poate selectata intensitatea mirosului 

folosind butoanele +/- 

Apasați butonul 4 

Ventilare/dezumidificare – Puteți porni ventilația (ON) sau o puteți opri (OFF) sau puteți selecta funcția 

de dezumidificare (DRY) 

Dezumidificarea (DRY) va porni în momentul în care generatorul este oprit sau atunci când timpul 

pentru perioada de funcționare s-a scurs. Operațiunea dureaza 60 de minute. 

Pornirea rapida a ventilaiei atunci când panoul de control este in mod standby. Apasați Butonul 4 si 

selectați ON 

 

Apasați butonul 4 pentru a ieși din setari 

Setari adiționale 

Pentru a intra în meniul de setari adiționale apasați simultan butoanele 5 și 6. Tineți apasat timp de 5 

secunde 

SET1 Timp de funcționare maxim (24h) 

Intervalul care poate fi selectat este 0:10 – 24:00 h 

Apasați butonul 4 

SET2 Memorie în cazul întreruperii alimentarii cu energie electrica. 

Puteți selecta modul în care se comporta echipamentul dupa reluarea alimentarii cu energie electrica 

ON1. Sistemul va reporni iar timerul continua din punctul la care a fost oprit 

ON2. Sistemul va reporni iar timerul se va reseta 

OFF. Sistemul nu se va restarta dupa o pana de curent 

Reglementarile de siguranța pentru utilizarea memoriei pot varia de la regiune la regiune. 

Apasați butonul 4 

SET3 Activarea valvei automate de evacuare (opțional) 

Valva automata de evacuare ON 
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Valva manuala de evacuare OFF 

Apasați butonul 4 

SET4 Interval de spalare. 

Daca a fost activata funcția Valva automata de evacuare veți putea selecta intervalul de spalare 

folosind butoanele +/-. Opțiunile disponibile sunt: 0,5, 1, 2, 3 și 4 ore. 

Apasați butonul 4 

SET5 Orarul de folosire a echipamentului 

Numarul echipamentului și intervalul orar de funcționare sunt afișate secvențial pe display. În mod 

Multidrive System se pot vedea orarele tuturor echipamentelor consultând un singur panou de 

comanda. 

Apasați butonul 4 

SET6 Service 

Display-ul afișeaza cu câte ore în urma a fost efectuata ultima operțiune de mentenanța a 

echipamentului. Resetați timerul dupa fiecare operațiune de service apasând timp de 5 secunde 

butonul 6 (-) 

SET7 Controlul manual al apei 

Puteți adauga sau evacua apa folosind tasele +/- atunci când efectuați operațiuni de curațare a 

rezervorului de apa, când depanați echipamentul sau cand se efectueaza mentenanța. 

SET8 Afișarea versiunilor 

Se afișeaza prima oara versiunea de software a panoului de control iar apoi versiunea de software a 

generatorului sau generatoarelor de abur în ordinea numarului de dispozitiv. 

Apasați butonul 4 pentru a ieși 

Oprirea generatorului de abur 

Generatorul de abur se va opri în urmatoarele cazuri: la apasarea butonului 1, atunci cand se scurge 

timpul de funcționare sau daca apare o eroare. Oprirea generatorului de abur duce de asemnea la 

închiderea pompei de esențe. 

Atenție. Daca achipamentul nu este dotat cu o valva automata de evacuare (opționala) goliți manual 

rezervorul de apa de fiecare data când ați terminat utilizarea. Deschideți valva/robinetul de evacuare și 

așteptați ca rezervorul sa se goleasca apoi închideți valva. În acest fel evitați formarea de depuneri de 

calcar și nu permiteți impuritaților sa se acumuleze în rezervor. 

Daca echipamentul este prevazut cu valva automata de evacuare, aparatul efectueaza evacuarea apei 

și spalarea atunci când comandați oprirea/închiderea (dureaza aproximativ 5 minute). În acest timp nu 

închideți alimentarea cu energie electrica de la comutatorul principal. 

Blocare ON/OFF 

Panoul de comanda poate blocat și deblocat apasând pentru 5 secunde butonul 4 (M) 

1.4. Pompa pentru esențe (optionala) 

Când este în funcțiune pompa va introduce esențe în teava de aburi. Pompa este controlata prin 

intermediul panoului de control. 

Atașați aspirația pompei la recipientul de esența înainte de a porni generatorul de abur. 

În timpul primei utilizari, esența nu este introdusa în camera de sauna imediat, întrucât trebuie 

transportata întâi de-a lungul țevilor. Sfat. Puteți accelera acest proces selectând la început nivelul 

maxim de intensitate al mirosului. 

Asigurați-va ca recipientul pentru esențe nu se va goli în timpul utilizarii. Pompa nu trebuie lasata sa 

funcționeze fara esența. 

Folosiți doar esențe compatibile cu generatoarele de abur. Folosiți conform instrucțiunilor de utilizare. 

1.5 Iluminarea 

Iluminarea camerei de sauna poate fi setata pentru a putea fi contolata de la panol de control al 

generatorului de abur (max 100W/230V~) 

Opriți sau porniți lumina apasând butonul de pe panoul de control. 

1.6. Valva automata de evacuare. 

Valva automata de evacuare este destinata evitarii problemelor ce pot fi cauzate de impuritațile din 

apa. 

Funcțiile valvei automate sunt: 

1. Spalarea țevilor de evacuare. Echipamentul înlatura impuritațile care s-au acumulat în țevile de 
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evacuare. Spalarea se face la a fiecare a 5-a alimentare cu apa. 

2. Spalarea rezervorului de apa (SET4). Echipamentul goleste rezervorul de apa si îls reumple cu 

apa curata în funcție de setarile de curațare alese. În timpul spalarii este afisat mesajul 

FLUSHING. Aceasta funcție este destinata instituțiilor acolo unde generatorul de abur este în 

permanența pornit ore la rând. Spalarea dureaza mai mult de 5 minute, timp în care 

echipamentul nu genereaza abur. În cazul sistemelor Multidrive un singur se va curața la un 

moment dat, astfel încât producția de abur sa nu fie oprita total. 

3. Golirea rezervorului de apa dupa utilizare. Echipamentul spala si goleste rezervorul de apa 

automat atunci când se comanda închiderea generatorului. Golirea dureaza aproximativ 5 

minute. 

1.7. Telecomanda 

Generatorul de abur poate fi pornit de asemnea cu ajutorul unei telecomenzi separate, care poate fi 

montata în alt loc (ex. Recepția unui hotel) 

Apasare scurta - Pornire (ON) generator 

Apasare lunga - Oprire (OFF) generator 

1.8. Multidrive 

Cu acelasi panou de control puteți controla pâna la 4 generatoare de abur (model HGX sau HGP) 

– Porniți în ordine alimentarea cu energie electrica de la întrerupatoarele principale ale 

echipamentelor astfel încât echipamentul care este conectat la panoul de comanda sa fie 

alimentat ultimul 

– Echipamentul care este conectat la panoul de comanda se va conecta automat cu celelalte 

echipamente în momentul în care este pornit 

1.9 Întreținerea generatorului de abur 

Indicatorul timp începe sa clipeasca la trecerea a 200 de ore de la ultima operaiune de întreținere. Mai 

jos sunt enumerate toate activitațile pe care le poate efectua un utilizator. Toate celelalte operațiuni de 

întreinere trebuie executate pe personal specializat. Nu utilizați scule decât daca este absolut necesar, 

în caz contrar puteți deteriora sau rupe furtunele si garniturile din silicon. 

Generatoarele de abur folosite pentru uz comun (rezidențial) sau uz instituțional (sau asemenea) 

trebuiesc supuse unor operațiuni atente de service de cel puțin doua ori pe an care sa implice 

obligatoriu curațarea si verificarea rezervorului, a elementelor de încalzire si a senzorului pentru nivelul 

apei. 

1.9.1. Golirea recipientului pentru sedimente 

În partea inferioara a echipamentului este un recipient în care se colecteaza impuritațile din apa. Goliți 

recipientul daca este plin. 

Atenție! Nu scoateți recipientul pentru sedimente în timpul funcționarii generatorului. Asigurați-va ca 

generatorul s-a racit înainte de scoate recipientul pentru sedimente. Este potrivit sa asteptați 

aproximativ 24 de ore de la ultima utilizare. 

Pasul 1. Asigurați-va ca rezervorul de apa este gol (verificați nivelul prin capacul transparent). Daca 

este apa în recipient va trebui sa goliți rezervorul. 

Pasul 2. Opriți generatorul de abur de la comutatorul principal. 

Pasul 3. Poziționați o galeata sub recipientul pentru sedimente. Este posibil ca în momentul în care 

scoateți recipientul sa curga apa aflata înca pe țevi. 

Pasul 4. Desurubați elementul care fixeaza recipientul pentru sedimente 

Pasul 5. Trageți pentru a scoate recipientul pentru sedimente. Curațați recipientul 

Pasul 6. Poziționați reciepientul la locul lui si strângeți elementul de fixare 
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Figura 2 – Golirea recipientului pentru sedimente 

 

1.9.2. Decalcifierea 

Apa de la rețea conține impuritați (ex. Calcar) care acumulându-se pot bloca în timp parțile interne ale 

generatorului de abur. Cantitatea de calcar din apa (duritatea apei) este cea care determina nevoia de 

decalcifiere și variaza de la o regiune la alta. Daca apa de la rețea este dura se recomanda instalarea 

unui dedurizator la sistemul cladirii de distribuție a apei. 

 

 
 

Decalcifierea cu solutie de acid citric 

Vaporii de acid citric sunt inofensivi. În afara acidului citric puteți utiliza de asemenea alte substanțe 

pentru decalcifiere (respectați instrucțiunile de pe ambalaj) 

Pasul 1. Amestecați 50-80 de grame de acid citric cu un litru de apa 

Pasul 2. Porniți generatorul de abur si lasați-l pornit pentru 10 minute 

Pasul 3. Opriți generatorul de la comutatorul principal 

Pasul 4. Indepartați dopul aflat în partea superioara a generatorului de abur 

Pasul 5. Turnați soluția de acid citric în rezervorul de apa si fixați dopul în locul lui 

Pasul 6. Permiteți soluției sa acționeze timp de o ora 

Pasul 7. Porniți generatorul de la comutatorul principal. Daca memoria pentru întreruperea alimentarii 

este pornita echipamentul va porni fara a fi necesara apasarea butonului 1. 

 
Figura 3 – Decalcifierea 
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Spalare (pentru echipamente cu valva de evacuare manuala) 

Pasul 8. Goliți rezervorul de apa și închideți valva de evacuare 

Pasul 9. Porniți generatorul (folosind butonul 1) și lasați-l pornit timp de 10 minute 

Pasul 10. Opriți generatorul (folosind butonul 1), goliți rezervorul de apa și închideți valva de evacuare 

Spalare (pentru echipamente cu valva de evacuare automata) 

Pasul 8. Porniți generatorul (folosind butonul 1) și lasați-l pornit timp de 10 minute 

Pasul 9. Opriți generatorul (folosind butonul 1) fara sa îl reporniți în urmatoarele 5 minute 

1.9.3. Curațarea duzelor de dispersie a aburului 

Orificiile prin care este distribuit aburul pot fi curațate cu o soluție de sapun 

1.10. Soluționarea erorilor 

Daca apar erori, panoul de control va afișa numarul echipamentului și un mesaj de eroare care ajuta la 

identificarea și rezolvarea problemei aparute. 

Atenție! Utilizatorul poate încerca doar rezolvarea mesajelor marcate cu un asterix (*). 

Orice alte operațiuni de mentenanța și depanare trebuiesc realizate de personal specializat. 

0E:01 Circuitul senzorului de temperatura este întrerupt. Verificați firele și conexiunile de la conector 

pâna la senzor 

0E:02 Circuitul senzorului de temperatura este în scurt-circuit. Verificați firele și conexiunile de la 

conector pâna la senzor 

0E:03 Circuitul protecției la supra-încalzire este întrerupt sau defect. Apasați butonul de resetare al 

protecției la supra-încalzire. Verificați firele și conexiunile de la conector pâna la senzor 

0E:05 Nivelul apei este scazut. Verificați daca este vizibila apa în recipientul de masurare. Verficați 

alimentarea cu apa*, solenoidul, valva de evacuare și senzorul pentru nivelul apei. 

0E:07 Deși spalarea rezervorului și evacuarea apei au fost realizate înca este apa în rezervor. 

Verificați daca este vizibila apa în recipientul de masurare. Verificați valva de evacuare și senzorul 

pentru nivelul apei 

0E:09 Eroare de conexiune între panoul de control și generatorul de abur. Verificați cablul și conectorii 

0E:10 Rezervorul de apa este gol dupa efectuarea spalarii. Verificați daca este vizibila apa în 

recipientul de masurare. Verficați alimentarea cu apa*, solenoidul, valva de evacuare și senzorul 

pentru nivelul apei. 

0E:11 Rezervorul de apa este plin la începerea alimentarii (la pornire, oprire sau ciclu de spalare). 

Verificați valva de evacuare și senzorul pentru nivelul apei. 

0E:13 Aparatul a fost alimentat cu prea multa apa pe durata a 5 minute. Verificați alimentarea cu apa*, 

debitul apei* solenoidul, valva de evacuare și senzorul pentru nivelul apei. 

0E:14 Un nivel suficient al apei nu a fost atins la 10 minute de la pornirea echipamentului. Curatați 

recipientul de masurare și verificați firele 

0E:15 Un nivel suficient al apei nu va fi atins în timpul funcționarii/ vaporizarii. Verificați alimentarea cu 

apa* și valva de evacuare. 

Several Errors Mai multe mesaje de eroare sunt afișate pe display. 

Întreruperi în generarea de abur Sunt perfect normale întreuperile în generarea de abur. Generarea 

de abur este oprita în timpul în care echipamentul alimenteaza rezervorul de apa sau când 

temperatura din camera ajunge la valoarea dorita. 

Atenție! Verificați ca furtunele sa nu fie presate sau înnodate. Întindeți furtunele ți verificați sa cât mai 

îndepartate de generatorul de abur 

Rezervorul de apa are mirosul esenței. Verificați ca esența sa nu se scurga în rezervorul de apa din 

țevile de abur. 

 

Alte mesaje 

Indicatorul de timp începe sa clipeasca la trecerea a 200 de ore de efectuarea ultimei 

operațiuni de mentenanța. Efectuați operațiunile de service (1.9). Resetați cronometrul dupa 

efectuarea operațiunilor. 
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Este afișat mesajul FLUSHING. Echipamentul efectuaza o spalare. 

Este afișat mesajul PAIRING. Panoul de control se va conecta la toate echipamentele care sunt 

pregatite pentru utilizare. 

Este afișat mesajul DONE. Conectarea echipamentelor a fost efectuata 

 

 

2. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE 

 
1. Duza dispersie abur 

2. Valva manuala de evacuare 

3. Adaptor 18mm/ 1/2” 

4. Recipient pentru sedimente 

5. Panou de control 

6. Senzor de temperatura 

7. Valva de evacuare automata 

8. Conexiune/ îmbinare pentru pompa de esene 

9. Pompa de esențe 

10. Esența 

 

2.1. Anterior instalarii 

Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare înainte de instalarea efectiva. Verificați ca: 

Producția de abur a generatorului sa corespunda volumului saunei (Tabelul 2) 

Voltajul necesar funcționarii generatorului sa fie cel potrivit 

Siguranțele și cablurile electrice sa îndeplineasca condițiile din Tabelul 2 

Locul de instalare al generatorului sa îndeplineasca cerințele minime (conform Figura 5) pentru 

distanțele de siguranța, iar locația sa corespunda cerințelor de la punctul 2.2 

2.2. Locul de instalare și punerea și fixarea pe poziție a echipamentului 

Generatorul de abur trebuie instalat într-un spațiu interior uscat. Nu trebuie instalat într-un loc în care 

ar putea îngheța sau unde ar putea fi supus unor substanțe care i-ar putea dauna. 

Temperatura maxima ambientala este de 30°C 

Camera trebuie sa aiba un sifon de podea pentru a putea evacua apa. Nu instalați echipamentul chiar 

deasupra sifonului deoarece aburul produs la evacuarea apei ar putea afecta generatorul. 

Daca generatorul de abur este instalat în interiorul unui dulap sau ceva similar, trebuie sa asigurați 

suficienta ventilație echipamentului. 

În funcție de accesul la echipament putei schimba capacele față/ spate între ele pentru a asigura 
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acces dinspre mâna dorita. 

Întoarceți piesele de montare vertical daca montați echipamentul pe perete 

Puteți monta generatorul de abur într-un loc cu înaltime mica, daca îl montați în plan orizontal și 

scurtați recipientul pentru sedimente. 

2.3. Alimentarea cu apa și conexiunile pentru evacuarea apei 

Figura 4. Alimentarea cu apa trebuie echipata cu valva antiretur și robinet. Presiunea maxima admisa 

pentru alimentarea cu apa este de 4,0bar 

Figura 8. Furtunul/ țeava de evacuare a apei din generatorul de abur trebuie fixata la sifonul de 

pardoseala 

Atenție. Apa evacuata este foarte fierbine (70°C). Furtunul de evacuare nu trebuie sa strabata camera 

saunei! 

Instalați furtunele/ țevile înclinate față de generatorul de abur. 

 

 
Figura 5 - Conexiunile generatorului de abur 

 

2.4. Conexiunile electrice 

Generatorul de abur trebuie conectat direct la tabloul principal, în conformitate cu reglementarile în 

vigoare de catre un electrician autorizat.  

2.4.1. Instalarea senzorului de temperatura 

Senzorul de temperatura trebuie instalat pe tavanul camerei de sauna sau pe un perete la 1,7m-3m de 

nivelul solului. Realizați o gaura cu diametrul 7,5mm, împingeți senzorul în gaura și sigilați cu silicon. 

Nu instalați senzorul lânga ușa sau lânga guri de aerisire.  

2.4.2. Multidrive 

Pâna la 4 generatoare de abur pot fi conectate în serie, astfel încât sa împarta același panou de 

control. Generatoarele pot fi modele diferite (HGX sau HGP). Principiul de conexiune este explicat în 

Figura 11. 

Pas 1. Conectați panoul de control la primul generator de abur din șir. 

Pas 2. Conectați un senzor de temperatura la primul generator de abur. Puteți conecta senzori de 

temperatura suplimentari (câte unul per generator de abur) pentru a îmbunatați acuratețea 

masuratorilor și toleranța la eroare a sistemului. 

Pas 3. Conectați generatoarele de abur între ele folosind cablurile de date care sunt furnizate 

împreuna cu echipamentul. Figura 9 

Pas 4. Alegeți numerele dispozitivelor. Folosiți numerele de la 0 la 3) 

Pas 5. Consultați punctul 1.8. 
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Figura 6 

 

2.5. Țevile pentru abur 

Aburul trebuie transportat de la generator la camera de sauna prin intermediul unor țevi din cupru. 

Diamentul minim interior al țevilor este 15mm. Puteți conecta generatorul de abur la tubulatura de 

cupru folosing garnituri de silicon cu diametru interior de 18mm. 

Țevile trebuie izolate atent. Lungimea maxima a unui traseu corespunzator izolat este de 10 metri. Se 

recomanda instalarea generatorului cât mai aproape de camera de sauna, pentru a minimiza lungimea 

traseelor de abur. 

Daca se utilizeaza mai mult de un cap de dispersie a aburului, fiecare țeava care deservește un cap 

de dispersie trebuie echipata cu un regulator de debit (robinet), astfel încât aburul sa fie distribuit 

uniform în camera de sauna. Figura 12A. Reglarea regulatoarelor de debit. 

- deschideți robineții/valvele la maxim. 

- egalizați debitul 

- nu inchideți toate valvele 

ATENȚIE! Aburul trebuie sa poate circula și ieși liber din capetele de dispersie. Daca este un blocaj al 

duzelor de dispersie sau al țevilor aburul va fi eliberat prin supapa de supra-presiune (Figura 8) 

Capatul cel mai îndepartat al țevii trebuie înclinat spre camera de sauna. Evitați sa indoiți în exces 

traseele, nu permiteți formarea de acumulari de apa. Figura 12B 

2.6. Instalarea duzelor de dispersie a aburului 

Atașați capatele de dispersie la extremitatea țevii din camera de sauna. Izolați cu silicon gaura prin 
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care ați realizat accesul țevii în camera. Capetele de dispersie trebuie poziționate la 100-300mm 

deasupra nivelului solului. Dimensiunea filetului capetelor de dispersie este 1/2” mama. Figura 12A. 

ATENȚIE! Poziționați capul de dispersie cu deschiderea în jos. 

ATENȚIE! Asigurați-va ca aburul nu are cum sa opareasca utilizatorii. Poziționati capetele astfel încât 

sa nu poate fi atinse nici macar accidental. 

2.7. Instalarea pompei de esențe 

Rolul pompei este de a introduce esențe în țeava de abur. Conexiunea dintre tubul de alimentare cu 

esențe și țeava de abur trebuie facuta cât mai aproape de duza de dispersie a aburului. În acest fel 

evitați acumularea în timp de esența reziduala în interiorul țevilor.  

2.8. Instalarea valvei automate de evacuare 

În momentul în care fixați furtunul de valva asigurați-va ca furtunul nu se rasucește.                                         

Dupa instalare activați din panoul de control (SET3) valva automata de evacuare. 

2.9. Instalarea panoului de control 

Panoul de control este protejat la stropire și funcționeaza la un voltaj scazut. Panoul poate fi instalat 

intr-o zona uscata, în zona de spalare sau de îmbracare sau în camera de zi. Panoul NU poate fi 

instalat în camera de sauna.  

Cablul de date poate fi instalat într-o teava ingropata (diametru 30mm) sau aparent (vizibil) 

2.10. Resetarea Protecției la supraîncalzire 

Deschideți carcasa. Daca este nevoie deșurubați capacul incintei în care se afla placa cu circuite. 

Daca protectia la supraîncalzire este sarita poate fi resetata prin apăsarea butonului indicat. 

ATENȚIE! Înainte de a apasa butonul indentificați motivul care a dus la activarea protecției. 

ATENȚIE! Protecția la supraîncalzire trebuie resetata doar de catre un tehnician de întreținere. 


