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Mini generator de aburi 
 
 
 
Echipamentul trebuie instalat vertical. Nu mai turnati apa in generator in momentul in care se aprinde 
LED 
A. Nu permiteti ca apa sa intre prin gaurile superioare.Puteti goli rezervorul folosind valva inferioara. 
Daca 
ledul ce indica supraincalzirea se aprinde opriti echipamentul si nu il porniti din nou pana nu rezolvati 
problema. 
 
Diagrama minigenerator 
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Componente mini generator 
1. Capac spate 
2. Placa de baza 
3. Capac lateral 
4. Terminal 
5. Intrare alimentare 
6.Element incalzire 
7.Intrerupator supraincalzire 
8.LED indicator nivel apa 
9.Panou de comanda 
10. Rezervor 
11.Sonda nivel apa 
12.Duza iesire aburi/alimentare apa 
13.Carcasa 
14. Manson pastrare caldura 
 

 
 
Instalare mini generator 
 
Distante instalare mini generator (exprimate in mm) 
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Procedura mentenanta / decalcifiere: 
Umpleti rezervorul cu un amestec de apa si acid citric 
Incalziti generatorul pentru 2 minute 
Lasati-l in standby pentru 4 ore minimum. 
Goliti rezervorul. Repetati de 2-3 ori. 
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